
 

Il presente documento e le relative illustrazioni non possono essere riprodotte o rese note a terzi senza ns. autorizzazione scritta. 

VIBROVAGLI PER LA SELEZIONE DI SMALTI “SVS” 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE :  

 
Potenza elettrica (Kw): 
SVS 450: 0,3; SVS 600: 0,42; SVS 800: 0,5;  
SVS 900 0,72 ; SVS 1200 1,8 
Numero di reti: 1 o 2 su richiesta 
Superficie vagliante (m³): 
SVS 450 0,1; SVS 600 0,3; SVS 800 0,5; 
SVS 900: 0,6; SVS 1200: 1,1 
Peso (Kg):  
SVS 450: 45 ; SVS 600: 70; SVS 800: 85; 
SVS 900: 115; SVS 1200: 140 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 

Interamente realizzato in acciaio Inox Aisi304 
Motovibratore con protezione IP65 
 
APPLICAZIONI:  

Sulle linee di smaltatura. 
Sotto lo scarico dei mulini. 
Sotto lo scarico delle vasche di stoccaggio. 
 

VANTAGGI: 

Alta efficienza dovuta alle alte frequenze di vibrazione. 
Silenziosità. 

DIMENSIONI 

 

SVS 800 1/Y

SVS 1200 1/YSVS 900 1/Y

SVS 600 1/YSVS 450 1/Y
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VIBRATING SIEVES FOR GLAZE SCREENING “SVS” 

 
 

 

 

TECHNICAL FEATURES :  

 

Electric Power (Kw): 
SVS 450: 0,3; SVS 600: 0,42; SVS 800: 0,5;  
SVS 900 0,72 ; SVS 1200 1,8 
Number of decks: 1 or 2 on request 
Screening surface (m³): 
SVS 450 0,1; SVS 600 0,3; SVS 800 0,5; 
SVS 900: 0,6; SVS 1200: 1,1 
Weight (Kg):  
SVS 450: 45 ; SVS 600: 70; SVS 800: 85; 
SVS 900: 115; SVS 1200: 140 

 

CONSTRUCTION FEATURES 

Entirely made in Stainless steel AISI 304 L 
Motovibrator with cast iron casing, protection IP65  
 
APPLICATIONS:  

On the glazing lines 
Under the mill discharge 
Under the storage tank discharge,  
in applications with low consumption. 
 

ADVANTAGES: 

High efficiency due to the high frequency vibrations. 
High output performances. 

DIMENSIONS 

 

SVS 800 1/Y

SVS 1200 1/YSVS 900 1/Y

SVS 600 1/YSVS 450 1/Y
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